
Pellet & Granule Inspection system

ペレット・パウダ異物検査装置

独自開発の検査機構

ペレットやパウダの異物および変色を検出

＊驚異の検出能力（検出精度 16.6μｍ）

＊検査ボックスと制御盤を組み合せたコンパクトタイプ

＊クリーンユニット標準装備により簡易クリーンルーム対応で、工場にも設置可能

＊タッチパネルで条件設定、あとはボタン１つで自動検査か行える簡単な操作性

＊自動サンプリングラインとの接続でオンラインの自動検査も可能

＊エジェクタによる吸引で容器内に異物を回収する機構があり、解析などに便利
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■機能

独自に開発したターンテーブル方式に、当社の画像ユニットを組込み、ペレットで難しい透明品種の気泡・中空孔・

凹凸等を誤検査することなく、異物だけを判別する装置です。

■検査能力

①高精細（SXGA）カラーカメラの場合
・画像分解能 8.3μm/セル ・検出精度 16.6μm
■検査項目

（1）ペレット・パウダの黒・茶系の有色物質

（大きさ毎に５ランクに分類）
■検査対象ワーク

ペレット：透明・乳白色・白色・各種カット品・PE(LD ・HD）・PP ・PC・PS・AS・PET・ABS・POM・PA・PMMA・

RB・フッ素系

パウダ ：白色・極淡色調・各種粉粒体・PVC

■機器仕様

画像処理機 HU-3120

カメラ カラーカメラ及びモノクロカメラ

照明 LED ストロボ照明

モニタ 15 インチ TFT カラー液晶モニタ

検査機本体の大きさ H1700×W1000×D750 mm

電源 AC100V～200V

消費電力 0.5KVA

エアー源 0.4Mpa 500nl/min

・処理能力 透明ペレット ：約 1.3Kg/Hr
乳白色、白色ペレット：約 5Kg/Hr

②高精細（SXGA）モノクロカメラの場合
・画像分解能 8.3μm/セル ・検出精度 16.6μm
・処理能力 透明ペレット ：約 2Kg/Hr

乳白色、白色ペレット：約 7Kg/Hr

■システム構成図

（2）ペレットの黄変検出

■データロガーＰＣの機能

・検査データの保存

・異物検出画像の保存（保存画像サイ
ズにより可変）100～2500 枚

・異物検出状況のトレンドグラフ表示

・異物検出状況のソーティング機能

ＵＲＬ http://www.hu-brain.co.jp
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